
Zastosowanie nowoczesnych 
urz � dze�  grzewczych w 

budownictwie



Zastosowanie nowoczesnych, 
wysokowydajnych kot
ów



Zastosowanie nowoczesnych, 
wysokowydajnych kot
ów - korzy � ci

• proste w obs
udze sterowniki

• menu sterowników w j� zyku polskim

• system automatycznego odpopielania

• system automatycznego podawania paliwa

• mo� liwo��  zamontowania magazynów paliwa

• maksymalna bezobs
ugowo��  zamontowanych 
urz� dze�



Zastosowanie nowoczesnych, 
wysokowydajnych kot
ów - korzy � ci

• oszcz� dno��  czasu

• mniejsza emisja CO2

• wykorzystanie zasobów odnawialnych jako paliwa

• zlikwidowanie problemu sk
adowania odpadów ze 
spalania (popio
u)

• wi� ksza wydajno��  nowoczesnych kot
ów (powy� ej 
80%)



Zastosowanie ta � szych, 
atwo dost � pnych paliw 
w nowych kot
owniach

- s
oma - siano                - pellet drzewny       - pellet s
onecznikowy

- drewno             - karpy drewna               - zr� bki                       - torf



Nowoczesne nagrzewnice powietrza



Nowoczesne nagrzewnice powietrza

paliwo



Nowoczesne nagrzewnice powietrza  
porównanie kosztów eksploatacji

Porównanie parametrów energetycznych

Paliwo Warto��  opa
owa
(GJ/t/1000m3)

Cena
(z
/t/1000m3)

Koszt produkcji
(z
/1GJ)

Ilo ��  paliwa
(t/1000m3/rok)

Olej opa
owy lekki 42,8 4.000,00 93 69

Gaz ziemny GZ 50 31,0 1.600,00 52 96

Gaz p
ynny LPG 43,0 2.750,00 64 69

W� giel kamienny 26,0 800,00 31 114

Mia
 w� glowy 21,0 600,00 29 141

Koks 29,0 1.000,00 34 102

W� giel typu eko-
groszek

24,0 850,00 35 124

Brykiet 16,0 650,00 41 186

Zr� bki drzewne, trociny 11,0 240,00 22 270

Ziarno owsa 15,0 110,00 7 198

Pellet’s 19,0 850,00 45 156

S
oma zbo� owa, siano 14,0 150,00 11 212



Nowoczesne nagrzewnice powietrza  
porównanie kosztów eksploatacji

Olej opa
owy
obni� enie wilgotno� ci tony ziarna o 1% = ok. 1l oleju opa
owego 

1l oleju – ok. 4,- PLN
Ziarno wst� pnie – 30% wilgotno� ci    docelowo 15% wilgotno� ci
Zasyp suszarni 15t
Ilo��  ziarna suszonego na dob�  100t
15% wilgotno� ci = 15l oleju dla 1t
15l oleju x 100t – 1500l oleju

1500l oleju x 4,-z
 = 6.000,- z
 – koszt dzienny suszenia 100t ziarna
Suszenie 30 dni w roku na oleju opa
owym  
30x6.000,- = 180.000,- z
 – koszt roczny suszenia



Nowoczesne nagrzewnice powietrza  
porównanie kosztów eksploatacji

Paliwo Zasyp 
suszarni

Ilo ��  ziarna na 
dob�

Koszt dzienny Koszt roczny (30 
dni suszenia w 
roku)

Olej opa
owy 15 ton 100 ton 6.000,- PLN 180.000,- PLN

Ekogroszek 15 ton 100 ton 3.100,- PLN 93.000,- PLN

Mia
 w� glowy 15 ton 100 ton 2.500,- PLN 75.000,- PLN

S
oma 15 ton 100 ton 1.200,- PLN 36.000,- PLN

Zwrot inwestycji – 2 lata



Dofinansowanie zewn � trzne

• Wojewódzki Fundusz Ochrony � rodowiska

• Regionalny Program Operacyjny

• Ekofundusze

• Bank Ochrony � rodowiska

• inne � rodki ???



P.H.P.U. GIZEX Sp. z o.o.
63-300 Pleszew, Korzkwy 30 B

Tel./fax: 062/742-32-34, 742-22-71
e-mail: biuro@gizex.com.pl

www.gizex.com.pl


